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Bomba de aceite paratonel de 180 a 220 litros

Composicion Tecnologia Presion de uso Presion di salida

Kit completo compuesto de Piston doble efecto 3a7bar 28 bar (Aire presion 7 bar)
: - bomba para tonel de

180/220 litros - longitud del

tubo 940 mm - pistola de

distribucién de aceite

Caudal Rosca hembra BSPP Ratio de compresion Rosca macho BSPP
20 I/min (para presion de Entrada del aire: G 1/4 4:1 Salida de aceite : G 1/2
aire 6 bar)

Descripcion

Referencia Composicion

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu
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Kit completo compuesto de : - bomba para tonel de 180/220
EPH KR220 litros - longitud del tubo 940 mm - pistola de distribucion de
aceite

Kit completo EPH KR220 para tonel de aceite 180/220 litros

EPH KRF220 con FRL

Kit completo EPH KR220 para tonel de aceite de 180/220

EPH KRFC220 litros con FRL y carro de transporte
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Dimensions
EPH KR220 1210 940
EPH KRF220 1210 940
EPH KRFC220 1210 940
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